
LEI SA

INTERFACE DE UTILIZAÇÃO

PERFORMANCE E EFICIÊNCIA EM UM SERVIÇO DE CAFÉ.

TECNOLOGIA

12 BOTÕES DE SELEÇÃO SOFT TOUCH QUE PODERÃO SER CONFIGURADOS
TANTO COMO SELEÇÕES OU PRÉ SELEÇÕES;
DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO COM 32 CARACTERES;
VITRINE PARA EXPOSIÇÃO DE GRÃOS FRESCOS OU COMUNICAÇÃO VISUAL;
SINAL SONORO DE TÉRMINO DE PREPARAÇÃO;
ÁREA DE SAÍDA DE PRODUTO COM 170MM, IDEAL PARA CANECAS OU JARRAS
E SUPORTE DE COPOS DOBRÁVEL.
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LED, ILUMINAÇÃO DE BAIXA
VOLTAGEM

GRUPO DE CAFÉ
PATENTEADO

LEI SA, máquina OCS semi automática disponível nas versões de café expresso e café
solúvel com 12 botões que podem ser configurados como seleção ou pré seleção.



LEI SA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE REDE

220 Vac – 60 Hz
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INTERNA

FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira
2.20 kW versão solúvel

FORNECIMENTO DE ÁGUA

Ligação = 3/4’’
Pressão de água = 0.5 - 6.5 bar

SISTEMA DE PAGAMENTO
. Validador de moeda sem troco opcional - protocolos

paralelos, Exe, MDB.

ACESSÓRIOS
. Gabinete;
. Módulo de sistema de pagamento pré regulados para venda livre;

. Kit iluminação da saída do produto;

. Módulo RS232;

. Kit EXE/ MDB;

. Kit chaves de programação e auditoria;

. Kit sensor de copos..

do firmware e dos parâmetros de programação e o download dos
dados de auditoria sem ser necessário PC;

. VSPS - Visual Smart Programmer Speed - Pad que permite o upload

MEIO AMBIENTE
. Teclado iluminado com led;
. Em conformidade com as diretrizes RHOS and WEEE.

CARACTERÍSTICAS
. Grande flexibilidade de configuração com sistema de

abastecimento de água pela rede hídrica;
. Os reservatórios de solúveis e os misturadores poderão ser

extraídos para facilitar as operações de manutenção;
. Caldeira Expresso: 1500W - 150cc;
. Caldeira Solúvel: 2000W - 3.6 litros;
. Bandeja de resíduos líquidos: 1,9 litros com sinal visível no

nível máximo;
. Balde de resíduos de café: 60 borras com gerenciamento de

software contador.

CAPACIDADES
Reservatório Individual Café

em grão 0.80 kg
Café solúvel 0.45 kg
Leite em pó 0.55 kg (1.75 lt) Chocolate

1.30 kg (1.75 lt)
Chá 1.00 kg (1.75 lt)
Sopa 1.25 kg (1.75 lt)
Açúcar 1.70 kg (1.75 lt)

Reservatório Duplo -
-
1.40 kg (3.5 lt) 3.00 kg
(3.5 lt)
-
-
-

VERSÕES
LEI SA

E3S EXPRESSO
MONO CALDEIRA

HÍDRICA

I5S SOLÚVEL
HÍDRICA

CAFÉ EM GRÃO 1 -

RESERVATÓRIOS DE SOLÚVEIS 3 5

DIMENSÕES ALTURA 625 mm x LARGURA 395 mm x PROFUNDIDADE 580 mm PESO 31,5 kg

GABINETE ALTURA 900 mm x LARGURA 400 mm x PROFUNDIDADE 590 mm

LEI SA EXPRESSO

1. CHÁ
2. CAFÉ
3. LEITE
4. CHOCOLATE

LEI SA SOLÚVEL

1. AÇÚCAR 2. CAFÉ
3. CHOCOLATE 4.
LEITE

5. CHÁ

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Todos os componentes elétricos são fornecidos a 24 Vcd,
com exceção das resistências da caldeira, bomba d'água e
exaustor, que funcionam a 220 V - 60 Hz.


